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 Уважно прочитайте ці вказівки та завжди тримайте їх під рукою у спеціально 
призначеному для цього відділі 05  на дитячому кріслі! Передаючи дитяче крісло 
іншим людям, не потрібно забувати про інструкцію, яка має постачатися в 
комплекті з ним! 

3. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 ОБЕРЕЖНО! Для захисту дитини:
У випадку аварії, під час якої швидкість на момент удару становить більше 10 км/год,  
крісло може пошкодитися, але це пошкодження може бути непомітним. У такому випадку 
дитяче автомобільне крісло необхідно замінити. Утилізуйте крісло належним чином.
• У випадку пошкодження дитячого крісла ретельно перевіряйте його на 

неушкодженість (наприклад, під час падіння).
• Регулярно перевіряйте всі важливі деталі на наявність пошкоджень. Переконайтеся, 

що всі механічні компоненти перебувають у бездоганному робочому стані.
• Ніколи не змащуйте частини дитячого автокрісла.
• Ніколи не залишайте дитину в дитячому автомобільному кріслі без нагляду.
• Дозволяйте дитині сідати в автомобіль і виходити з нього лише з боку тротуару.
• Захищайте дитяче крісло від інтенсивного впливу прямого сонячного проміння, 

коли воно не використовується. Дитяче автомобільне крісло може дуже нагрітися 
під впливом прямого сонячного проміння. Дитяча шкіра дуже чутлива, тому можуть 
виникнути травми.

• Що щільніше ремінь прилягає до тіла дитини, то кращий захист вашого малюка.  
Не одягайте на дитину товстий одяг. 

• Робіть зупинки під час тривалих переїздів, щоб дати дитині можливість порухатися 
та погратися.

• Використання крісла на задньому сидінні: Пересуньте переднє сидіння вперед на 
таку відстань, за якої ноги дитини не будуть діставати до спинки переднього сидіння 
(для запобігання ризику травмування).

• Якщо дитина намагатиметься натиснути червону кнопку безпеки ISOFIT 06  або 
відкрити замок ременя безпеки, запобігайте цим діям якомога раніше. Перевірте 
надійність кріплення дитячого крісла та переконайтеся в тому, що дитина перебуває 
в безпечному положенні. Попередьте дитину про можливу небезпеку.
 ОБЕРЕЖНО! Для захисту всіх пасажирів в автомобілі:

Під час аварійного гальмування або аварії предмети та пасажири, безпечне положення 
яких в автомобілі не забезпечене належним чином, можуть стати причиною 
травмування інших людей, що перебувають в автомобілі. Завжди перевіряйте, щоб:
• спинки сидінь транспортного засобу були закріпленими (наприклад, зафіксуйте 

відкидне заднє сидіння).
• у транспортному засобі (наприклад, у просторі між спинкою заднього сидіння 

й заднім склом кузова) всі важкі предмети та предмети з гострими краями були 
закріплені.

• всі особи у транспортному засобі були пристебнуті.
• дитяче автокрісло завжди було закріплене, навіть, якщо в ньому немає дитини.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Заходи безпеки під час використання дитячого крісла:
• Ніколи не використовуйте дитяче крісло поза автомобілем, навіть щоб перевірити 

його.
• Для запобігання пошкодженням забезпечте відповідне положення дитячого 

крісла: воно не повинно бути затиснуте між твердими об’єктами (двері автомобіля, 
напрямна сидіння тощо).

• Якщо дитяче крісло не використовується, тримайте його в безпечному місці. Не 
кладіть на крісло важких предметів і не зберігайте його поблизу джерел тепла або 
під прямими сонячними променями.

4. ВИКОРИСТАННЯ В АВТОМОБІЛІ  
Дотримуйтеся вказівок із використання систем безпеки для дітей, що їх наведено 
в посібнику з експлуатації вашого автомобіля. Крісло можна використовувати в усіх 
авто мобілях, що мають систему кріплень ISOFIX (див. список видів автомобілів) і ремінь 
безпеки із кріпленням у 3 точках. 
У посібнику користувача до вашого автомобіля ви знайдете інформацію щодо встано-
влення сидінь, які дозволяється використовувати для дитячих автомобільних крісел із 
ваговими категоріями від 9 до 18 кг та від 15 до 36 кг. 

9–36 кг

Дитяче автомобільне крісло EVOLVA 1-2-3 SL SICT дозволяється встановлювати 
двома різними способами:

Група Спосіб встановлення Фіксування дитини Розділ інструкції  
з експлуатації

1 (9–18 кг) Ремінь безпеки із кріпленням у 5 точках A

1 (9–18 кг) Ремінь безпеки + м’яка защіпка із кріпленням у 5 точках A

2+3 (15–36 кг) Ремінь безпеки Ремінь безпеки B

2+3 (15–36 кг) Ремінь безпеки + м’яка защіпка Ремінь безпеки B

a) Це означає, що дитяче крісло можна встановлювати лише в автомобілях, перерахованих  
у списку видів автомобілів. Цей список постійно оновлюється. Найновішу версію можна 
отримати в нас або на нашій веб-сторінці: www.britax.com
Дитяче автомобільне крісло можна використовувати наступним чином:

у напрямку руху так

проти напрямку руху ні 1)

із кріпленням у 2 точках ні

з ременем безпеки із кріпленнями  
в 3 точках2)

так

на сидіннях, що мають точки 
кріплення ISOFIX (між поверхнями 
сидіння та спинки)

так

на пасажирському сидінні поряд із 
сидінням водія

так 3)

на бокових задніх сидіннях так

на середньому задньому сидінні  
(з 3-точковим ременем безпеки)

так 4) 
1)  Дозволяється лише використання на сидінні, що розташоване у зворотному напрямку до напрямку 

руху транспортного засобу (наприклад, фургон, мікроавтобус), котрий має дозвіл на перевезення 
дорослих людей. Сидіння не можна розташовувати в межах досягання подушки безпеки.

2)  Ремінь безпеки повинен відповідати нормам ЕСЕ R 16 (або аналогічним нормам), про що свідчить, 
наприклад, обведена літера «E», «e» на етикетці перевірки на ремені безпеки.

3)  Якщо є фронтальна подушка безпеки: зсуньте пасажирське сидіння на значну відстань назад 
і дотримуйтеся вказівок у посібнику з експлуатації автомобіля.

4)  Встановлення дитячого автомобільного крісла неможливе за наявності лише ременя безпеки із 
кріпленнями в 2 точках.

СТОРІНКА I

7. ДОГЛЯД ЗА ЗАМКОМ РЕМЕНЯ

1. ОГЛЯД ПРОДУКТУ

УТИЛІЗАЦІЯ:
Дотримуйтеся норм утилізації, що діють у вашій країні.

Утилізація пакування Контейнер для картону

Чохол Залишкові відходи, термічна переробка

Пластикові деталі Відповідний контейнер згідно з маркуванням

Металеві деталі Контейнер для металу

Ремені безпеки Контейнер для поліестеру

Застібки та пряжки Залишкові відходи

6. ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Зношений чохол заміняйте лише оригінальним чохлом для крісел BRITAX RÖMER, 
оскільки чохол є невід’ємною частиною крісла, що відіграє важливу роль у 
забезпеченні належного функціонування системи безпеки. Запасні чохли можна 
придбати в дилера.
•  Чохол можна знімати та прати відповідно до вказівок на етикетці для прання.
•  Пластикові деталі можна мити в мильній воді. Не використовуйте агресивні 

 засоби для чищення (наприклад, розчинники).
  ОБЕРЕЖНО! Автомобільне дитяче крісло не можна використовувати без 
чохла.
  УВАГА! Ніколи не знімайте язички замків 30  з ременів.

9–36 кг
(~9 місяців –12 років)

www.britax.com
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UAEVOLVA 1-2-3 SL SICT 
Інструкція з експлуатації

5. ЗАМІНА РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ
Зняття ременя з кріпленням у 5 точках
1.  Наскільки можливо послабте ремені безпеки (див. 9.1).
2.  Перемістить регулятор висоти ременя 24  до кінця вверх 

(див. 8.1).
3.  Зніміть плечові ремені 13  зі з’єднувального елементу 14 .
4.  Зафіксуйте з’єднувальний елемент 14  внизу на спинці 

сидіння 04  у кріпленні 11 .
5.   Пересуньте петлі ременя плічок 18  від перемички 

регулятора висоти 24  вниз.
6.   Витягніть плечові ремені 13  та петлі плічок 18  із отворів 

для ременя.
7.  Розстібніть «липучку» на нижній лямці 21  та зніміть її. 
8.   Витягніть ремінь 23  із металевої пластини 27  на 

зворотній стороні сидіння.
9.  Просуньте металеву пластину 27 , яка фіксує замок 

ременя 19 , ребром до сидіння через отвір  
для ременя 28 .

10. Відкрийте замок ременя 19 .
11. Просуньте язички замка ременя 30  у задні отвори на 

чохлі.
12. Покладіть замок ременя 19  під чохол у відділення 31  на 

спинці сидіння 04 .
13. Засуньте ремінь 23  під чохол.
14. Закріпіть плічка 18  та плечові ремені 13  у гумових  

петлях 32  на напрямних ременів 15 .

Встановлення ременя з кріпленням у 5 точках
    Для встановлення ременя виконайте всі дії у зворотному 

порядку.

 ОБЕРЕЖНО! Сильно потягніть за плечові ремені 13  
та перевірте надійність кріплення ременя безпеки з 
кріпленням у 5 точках.

Знімання чохла
1.  Перемістіть підголівник уверх 16  (див. 9.1).
2.   Розстебніть кромку чохла та гумові петлі позаду 

підголівника 16 .
3.   Зніміть чохол із підголівника 16 .
4.  Відстебніть гумові петлі на стінці сидіння 04  від стопорних 

гвинтів.
5.  Послабте плечові ремені 13  (див. 9.2.).
6.  Розстебніть «липучку» на нижній лямці 21  та зніміть її.
7.   Відкрийте кнопки ліворуч та праворуч на чохлі спинки 

сидіння 04 .
8.   Відчепіть язичок ременя 19  і ремінь 23  від чохла.
9.   На зворотній стороні сидіння від’єднайте гумову петлю 

чохла від стопорних гвинтів та відкидних кришок 24 .
10. Обережно потягніть край чохла на спинці сидіння 04  вбік 

через SICT 08 .
11. Зніміть чохол отвором через підголівник 16 .

 Тепер чохол можна прати відповідно до вказівок на етикетці 
для прання.

Надягання чохла
 Щоб надягти чохол, виконайте відповідним чином усі дії 
у зворотному порядку.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Переконайтеся, що ремені не 
перекручені та правильно вставлені в отвори чохла.

Однією з умов безпеки вашої дитини є правильне функціонування замка ременя. 
Зазвичай до порушення функціонування призводять накопичення бруду або 
потрапляння сторонніх предметів.
Можливі помилки:
• Язички замка після натиснення червоної кнопки розблокування виштовхуються  

дуже повільно.
• Язички замка не фіксуються (тобто, вони виштовхуються, коли ви намагаєтеся 

заштовхнути їх усередину).
• Язички замка входять у зчеплення без відчутного «клацання».
• Язички замка важко заштовхуються всередину (ви відчуваєте опір).

 Усунення: Щоб замок ременя й надалі працював, прочистіть його таким чином: 

Чищення замка ременя
1.   Зніміть замок ременя 19  (див. 5.1).
2.   Замочіть замок ременя 19  у теплій воді з мийним засобом 

для посуду щонайменше на 1 годину.
3.   Добре прополощіть замок ременя 19  та висушіть його.
4.   Просуньте металеву пластину 27  ребром зверху вниз  

через отвір для ременя 28  в чохлі та через сидіння.
5.   Поверніть металеву пластину 27  на 90° та вставте  

ремінь 23  у металеву пластину 27  (5.8).

 ОБЕРЕЖНО! Сильно потягніть замок ременя 19  на себе  
та перевірте надійність його кріплення.

6.   Вставте нижню лямку 21  в отвір для ременя і закріпіть її на 
замку за допомогою «липучки». 

01 02

03

01 Точки кріплення ISOFIX (в автомобілі) 06 Кнопка безпеки ISOFIT
02 Напрямні вставки ISOFIX 07 Рукоятки фіксування ISOFIT
03 Регулятор підголівника 08 SICT
04 Спинка сидіння 09 Відкидна кришка
05 Відділення для інструкції з експлуатації 10 Кнопка регулювання ISOFIT

09

06

04

07

Якщо у вас є запитання стосовно користування, будь ласка, звертайтеся до нас:

2. ДОЗВІЛ 

BRITAX RÖMER 
Дитяче автомобільне 

крісло

Перевірка та сертифікація відповідно до ECE* R 44/04
*ECE = європейський стандарт  

для обладнання безпеки

Група Вага дитини

EVOLVA 1-2-3 SL SICT I від 9 до 18 кг

II+III від 15 до 36 кг

Дитяче автомобільне крісло сконструйовано, випробувано та сертифіковано 
відповідно до вимог європейських норм обладнання, що забезпечує безпеку 
дітей (ECE R 44/04). Позначка про випробування Е (у колі) та номер сертифікації 
вказані на оранжевій етикетці, що підтверджує сертифікацію (етикетка на дитячому 
автомобільному кріслі).

  ОБЕРЕЖНО! Дозвіл втратить свою силу, якщо ви виконаєте будь-які модифіка-
ції на дитячому автомобільному кріслі. Зміни може здійснювати лише виробник.
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Дитяче автомобільне крісло EVOLVA 1-2-3 SL SICT слід 
використовувати лише з метою безпеки дитини в автомобілі. У жодному разі не 
можна використовувати його як сидіння або іграшку вдома.
  ОБЕРЕЖНО! Забороняється пристібати дитину чи дитяче крісло за допомогою 
ременя безпеки із кріпленнями у 2 точках. Якщо дитина пристебнута ременем 
безпеки із кріпленнями лише у 2 точках, то в разі аварії це може призвести до її 
травмування або навіть загибелі.

 ОБЕРЕЖНО! Ніколи не використовуйте автомобільне дитяче крісло, що 
встановлене за способом А, без правильно встановленого замка ременя 
та плічок (прямі кромки плічок повинні бути направлені одна на одну). 
Переконайтеся, що металева пластина на замку ременя правильно закріплена.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Переконайтеся, що ремені не перекручені та правильно 
вставлені в отвори чохла.
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8. РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ
СТОРІНКА II

Спочатку прочитайте розділ про бажаний вид монтажу
Лише для видів монтажу А2 та В2 (ISOFIT)

01 02

1.   Якщо стандартна комплектація автомобіля не передбачає оснащення на-
прямними вставками ISOFIX, прикріпіть дві напрямні вставки 02 , що входять 
до комплекту крісла*, до двох точок кріплення ISOFIX 01 в автомобілі, так 
щоб отвір напрямної був спрямований вгору.

 Порада! Точки кріплення ISOFIX розташовані між поверхнею та спинкою 
сидіння автомобіля.

* Напрямні вставки спрощують процес встановлення дитячого автомобільного крісла за 
допомогою точок кріплення ISOFIX і запобігають пошкодженню оббивки сидіння. Якщо в них 
немає потреби, видаліть їх із дитячого крісла та зберігайте їх у безпечному місці. В автомо-
білях із відкидною спинкою сидінь напрямні вставки необхідно видалити перед відкиданням 
спинки. Можливі проблеми виникають, зазвичай, через потрапляння бруду або сторонніх 
предметів у напрямні вставки та на гачки. Очистіть їх від бруду або сторонніх предметів, щоб 
усунути проблему цього типу.
Лише для виду монтажу А (група 1/9–18 кг)
2.A Переконайтеся, що ремінь із кріпленням у 5 точках встановлений правильно 
(див. 5.).
3.A Налаштуйте підголівник 16  автомобільного дитячого крісла відповідно до 
розміру голови вашої дитини (див. 8.1). 

Лише для виду монтажу В (група 2 + 3/15–36 кг)
2.B Зніміть ремінь із кріпленням у 5 точках (див. 5).
3.A Налаштуйте підголівник 16  автомобільного дитячого крісла відповідно до 
розміру голови вашої дитини (див. 8.2). 

Для ВСІХ видів монтажу
4.  Налаштуйте бажаний кут нахилу автомобільного дитячого 

крісла
Для сидіння з вертикальною спинкою: Поверніть  
розпірний клин 12  у заднє положення
Для сидіння з відкинутою спинкою: Поверніть розпірний 
клин 12  у переднє положення.

8.1 Налаштування підголівника/встановлення ременя  
безпеки з кріпленням в 5 точках
Правильно відрегульований підголівник 16  забезпечує оптимальне положення 
плечових ременів 13 , що надає вашій дитини оптимальний захист.

Підголівник 16  необхідно налаштувати таким чином, щоб  
плечові ремені 13  були на рівні плечей вашого малюка.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Плечові ремені 13  не повинні 
проходити за спиною дитини, на висоті вух або над 
вухами.

Щоб відкоригувати висоту плечових ременів:
1.  Послабте ремінь безпеки з кріпленням у 5 точках на 

автомобільному дитячому крісла, наскільки це можли-
во (див. 9.1).

Зворотня сторона автомобільного дитячого крісла:
2.  Відкиньте регулятор висоти ременя 24  вверх та  

водночас пересуньте його, щоб налаштувати 
правильну висоту плечових ременів 13 . Зафіксуйте 
регулятор висоти ременя 24  у положенні, що 
найкраще підходить для вашої дитини.

5. Встановлюйте автомобільне дитяче крісло у напрямку руху лише на  
дозволеному автомобільному сидінні.
6. Якщо підголівник спинки сидіння автомобіля заважає кріпленню дитячого 
крісла, зніміть підголівник (див. посібник з експлуатації автомобіля). 

Зафіксуйте знятий підголівник у призначеному для цього місці автомобіля, щоб 
він не міг випасти.

 Порада! Якщо автомобільній ремінь безпеки при монтажі виявиться замалим, 
дитяче крісло можна використовувати для сидіння з вертикальною спинкою.

7. Викручуйте регулятор SICT 08  проти годинникової 
стрілки (з ближчого до дверей боку), доки відстань між ним 
і дверима автомобіля не становитиме 5 мм або до крайньо-
го положення.

9. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ

ГРУПА 1 (9–18 кг) 
Монтаж з автомобільним ременем безпеки із кріпленням 
у 3 точках 

A1
EVOLVA 1-2-3 SL SICT міцно встановлюється в автомобілі за допомогою авто-
мобільного ременя безпеки з кріплення у 3 точках. Потім дитину потрібно пристеб-
нути за допомогою ременя безпеки дитячого крісла із кріпленням у 5 точках.
1. Виконайте операції, зазначені у розділі «8. РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ».
2. Виконайте зазначені у розділі A2 операції щодо автомобільного ременя безпе-

ки з кріпленням у 3 точках.
3. Різко потягніть дитяче автомобільне крісло вперед, щоб переконатися, що воно 

надійно закріплене.
4. Зафіксуйте дитину так, як зазначено у розділі «9.1 Пристібання дитина реме-

нем безпеки з кріпленням у 5 точках».
5. Виконайте операції, зазначені у розділі «9.3 Контрольний список».

ГРУПА 1 (9–18 кг) 
Монтаж з ISOFIT та автомобільним ременем безпеки 
із кріпленням у 3 точках 

A2

EVOLVA1-2-3 SL SICT міцно встановлюється в автомобілі за допомогою ISOFIT та 
автомобільного ременя безпеки з кріплення у 3 точках. Потім дитину потрібно при-
стебнути за допомогою ременя безпеки дитячого крісла із кріпленням у 5 точках.

2.4   Вставте рукоятку фіксування ISOFIT 07  у напрямну 02
, доки рукоятка ISOFIT 07  не ввійде із чутним звуком 
фіксації.

  ОБЕРЕЖНО! Перевірте надійність і правильність  
фіксації рукоятки ISOFIT 07 , потягнувши її на себе.

3. Автомобільній ремінь безпеки з кріпленням  
у 3 точках
3.1   Прокладіть діагональний ремінь 25  між підголівником 

16  та спинкою 04  дитячого крісла. Переконайтеся,  
що ремінь не перекрутився.
  УВАГА! Під час виконання подальших операцій стежте, 
щоб ремені не перекручувалися.

2.3   Натисніть червону кнопку безпеки ISOFIT 06 , щоб 
переконатися, що гачки рукояток фіксування ISOFIT 07  
відкриті та готові до використання.

2.7   Натисніть червону кнопку безпеки ISOFIT 06 , щоб 
переконатися, що гачки рукояток фіксування ISOFIT 07  
відкриті та готові до використання.

2.8   Вставте рукоятку фіксування ISOFIT 07  у напрямну 02 ,  
поки рукоятка ISOFIT 07  не ввійде із чутним звуком 
фіксації.

   ОБЕРЕЖНО! Перевірте надійність і правильність  
фіксації рукоятки ISOFIT 07 , потягнувши її на себе.

2. ISOFIT 1/3
2.1   Відкрийте дальню від дверей автомобіля відкидну 

кришку 09 .
2.2   Натисніть та утримуйте кнопку регулювання  

ISOFIT 10  і повністю витягніть дальню від дверей  
автомобіля рукоятку фіксування ISOFIT 07 .

2.5   Відкрийте ближню до дверей автомобіля відкидну 
кришку 09 .

2.6   Натисніть та утримуйте кнопку регулювання ISOFIT 10  
і повністю витягніть ближні до дверей автомобіля  
рукоятку фіксування ISOFIT 07 .

1.  Виконайте операції, зазначені у розділі  
«8. РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ».

3.4  Трохи поверніть дитяче крісло від автомобільного 
сидіння. 

3.5  Протягніть автомобільний ремінь безпеки спереду 
через першу  напрямну ременя 15  спинки 04 .

3.6  Протягніть автомобільній ремінь безпеки ззаду через 
другу напрямну ременя 15  знову вперед та вставте 
язичок ременя в замок автомобільного сидіння 34  
з чутним звуком фіксування.

3.7  Вставте діагональний ремінь безпеки 25  та поясний 
ремінь безпеки 26  з боку замка автомобільного ременя 
у світло-червону напрямну 20  на замку 34 .

3.8  Сильно натисніть коліном на дитяче крісло. Водночас 
затягніть діагональній ремінь безпеки 25  внизу на замку 
автомобільного ременя, потягнувши його вверх

3.9  Міцно тримайте діагональний ремінь внизу та потягніть 
діагональний ремінь 25  над напрямною ременя 15  
вверх. Приберіть свою вагу з автомобільного дитячого 
крісла та, щоб натягнути, потягніть за діагональний 
ремінь 25 .

  УВАГА! Замок автомобільного ременя 34  не має  
проходити через світло-червону напрямну  20  ременя.

 

4. ISOFIT 2/3
4.1  Затягніть один за одним ремені ISOFIT 29  ліворуч та 

праворуч та одночасно пересуньте дитяче крісло назад.
4.2  Покладіть ремені ISOFIT 29  у призначені отвори з обох 

сторін та закрийте обидві відкидні кришки 24 .

 

5. ISOFIT 3/3 та автомобільній ремінь безпеки  
із кріпленням у 3 точках
Різко потягніть дитяче автомобільне крісло вперед, щоб 
переконатися, що воно надійно закріплене, і знову перевірте 
рукоятки фіксування ISOFIT 07 , щоб упевнитися: обидві 
зафіксовані повністю. 

9.1 Пристібання дитини ременем безпеки з кріпленням 
у 5 точках
Що щільніше ремінь прилягає до тіла дитини, то кращий захист вашого малюка. 
Тому не надягайте на дитину товстий одяг.

1.   Розімкніть замок ременя 19  (натисніть червону кнопку)

2.    Натисніть кнопку регулятора 22  та одночасно потягніть 
обидва плечових ременя 13  вперед під плічками 18 .

3.   Посадіть дитину в автомобільне дитяче крісло.

4.   Перевірте правильне положення підголівника 16  та за 
потреби відкоригуйте його [див. 8.1]. 

5.   Переконайтеся, що спина дитини прилягає до спинки 
дитячого крісла.

6.   Зведіть обидва язички замка 30  разом та з’єднайте 
їх перед тим, як вставити їх у замок ременя 19  — 
повинен пролунати чіткий звук фіксування.

7.   Потягніть за плечові ремені 13 , щоб натягнути поясний 
ремінь та переконатися, що ремені безпеки прилягають 
плоско.

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ремені безпеки, що кріпляться 
на стегнах 35 , мають проходити якнайнижче над 
стегнами дитини.

8.   Тягніть за ремінь 23 , поки не пролунає звук клацання. 

  УВАГА! Тягніть ремінь 23  прямо вперед (не під кутом 
вперед або вниз).  Потягніть плічка 18  знову вниз.

9.   Потягніть ремінь ще раз 23 , поки не пролунає звук 
клацання, який означає, що ремені безпеки затягнуті 
достатньо. 

8.2 Налаштування підголівника та ременя безпеки  
з кріпленням у 3 точках
Правильно відрегульований підголівник 16  забезпечує оптимальне положення 
діагонального ременя безпеки 25 , що надає вашій дитині оптимальний захист.

Підголівник 16  повинен бути відрегульований таким чином, 
щоб між підголівником і плечима дитини 16  зберігалася 
відстань у два пальці.

Щоб відрегулювати висоту підголівника, що підходить 
для дитини:
1.  Перемістіть регулятор висоти ременя 24  у саме верхнє 

положення (див. 8.1).

Дитяче крісло EVOLVA 1-2-3 SL SICT встановлюється в автомобілі неміцно. Його 
надійне закріплення та безпека вашої дитини залежить від автомобільного ременя 
безпеки із кріпленнями в 3 точках. 
1.   Виконайте операції, зазначені у розділі «8. РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ». Переко-

найтеся, що спинка сидіння крісла 04  прилягає до спинки сидіння автомобіля.
2.   Виконайте операції, зазначені у розділі «9.2 Пристібання дитина ременем 

безпеки з кріпленням у 3 точках». 

ГРУПА 2–3 (15–36 кг) 
Монтаж з автомобільним ременем безпеки  
із кріпленням у 3 точках

B1

ГРУПА 2–3 (15–36 кг) 
Монтаж з ISOFIT та автомобільним ременем безпеки 
із кріпленням у 3 точках

B2

EVOLVA 1-2-3 SL SICT за допомогою ISOFIT встановлюється у автомобілі міцно. 
Потім дитину потрібно пристебнути за допомогою автомобільного ременя безпеки 
із кріпленням у 3 точках.
1.  Виконайте операції, зазначені у розділі «8. РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ».
2.  Виконайте зазначені у розділі A2 операції щодо ISOFIT.
3.  Різко потягніть дитяче автомобільне крісло вперед, щоб переконатися в тому, 

що воно надійно закріплене, і знову перевірте рукоятки фіксування ISOFIT 07 , 
щоб упевнитися: обидві зафіксовані повністю.

4.  Виконайте операції, зазначені у розділах 9.2 та 9.3.

9.2  Пристібання дитина ременем безпеки з кріпленням  
у 3 точках

4.  Вставте діагональний ремінь безпеки 25  та поясний 
ремінь безпеки 26  з боку замка автомобільного ре меня 
безпеки 34  в світло-червону напрямну ременя 20  
автомобільного дитячого крісла.

       ОБЕРЕЖНО! Замок автомобільного ременя  
безпеки 34  не має  проходити через світло-червону 
напрямну 20  ременя.

6.   Протягніть діагональний ремінь безпеки 25  в темно-чер-
воний тримач ременя 17  підголівника 16 , поки він  
пов ністю не опиниться в тримачі ременя 17  без пере-
кручувань. 

 Порада! Якщо тримач ременя 17  прихований у 
спинці сидіння 04 , то підголівник 04  можна підняти 
вище. Тепер можна легко встановити діагональний 
ремінь безпеки 25 . Після цього знову встановіть 
підголівник 16  на необхідну висоту.

7.   Переконайтеся, що діагональний ремінь безпеки 25  
проходить у зоні ключиці дитини, а не по шиї. 

 Порада! Висоту підголівника 16  можна ще раз 
відрегулювати вже в самому автомобілі.

   ОБЕРЕЖНО! Діагональний ремінь безпеки 25  має 
проходити по діагоналі назад. Напрямок ременя 
можна змінити за допомогою регульованого щитка 
автомобільного ременя безпеки, що відхиляється.

   ОБЕРЕЖНО! Діагональний ремінь безпеки 25  ніколи не 
має спрямовуватися до щитка автомобільного ре  меня 
безпеки, що відхиляється. У такому випадку дитяче 
крісло можна встановлювати лише на задньому сидінні.

8.    Натягніть ремінь безпеки разом з діагональним ременем 
безпеки 25 .

1.  Посадіть дитину в дитяче крісло. 
2.   Витягніть ремінь безпеки, протягніть його перед дитиною 

та вставте в замок ременя автомобільного сидіння 34 .
        ОБЕРЕЖНО! Переконайтеся в тому, що ремінь 

безпеки не перекручений, інакше система безпеки буде 
не надійною. 

3.   Вставте язички ременя в замок автомобільного  
сидіння 34  із чутним звуком фіксації.

5.  Вставте поясний ремінь безпеки 26  з іншого боку 
подушки сидіння в світло-червону напрямну 20 .

         ОБЕРЕЖНО! Поясний ремінь безпеки 26  має 
проходити якомога нижче через стегна дитини з обох 
боків. 

9.3 Контрольний список
 Для забезпечення безпеки дитини перед кожною поїздкою перевірте, чи...

 дитяче крісло надійно закріплене;
 ремені натягнуті й не перекручені,
 SICT 08  використовується належним чином,
 підголівник 16  налаштований відповідно до розміру голови вашої дитини.

Лише для виду монтажу А (група 1)
 діагональний ремінь 25  проходить між підголівником 16  та спинкою сидіння 04 ,
 ремені автомобільного дитячого крісла прилягають щільно, але не тиснуть дитині.
 язички ременів 30  надійно зафіксовані в замку для ременів 19 .
 плічка 18  правильно прилягають до тіла.

Лише для виду монтажу В (група 2 + 3)
 діагональний ремінь безпеки 25  проходить через темно-червоний тримач  
ременя 17  підголівника 16 ,
 поясний ремінь безпеки 26  знаходиться в світло-червоних напрямних ременя 20  
з обох боків подушки сидіння,
 діагональний ремінь безпеки 25  з боку замка автомобільного ременя безпеки 34  
також проходиться через світло-червону напрямну ременя 20  дитячого крісла,
 діагональний ремінь безпеки 25  проходить по діагоналі назад,
 замок автомобільного ременя безпеки 34  не проходить через світло-червону 
напрямну ременя 20  подушки сидіння.

Лише для видів монтажу А2 та В2 (ISOFIT)
 дитяче крісло закріплене з обох боків за допомогою рукояток фіксування  
ISOFIT 07  у точках кріплення ISOFIT 01 .

 УВАГА! Для захисту автомобіля:
• Оббивка сидінь деяких автомобілів виготовлена з делікатних матеріалів (наприклад, 

велюру, шкіри тощо), тому внаслідок використання дитячого крісла на ній можуть 
з’явитися сліди зношування. Для оптимального захисту оббивки сидіння автомобіля 
рекомендуємо використовувати підкладку для дитячих сидінь BRITAX RÖMER із 
асортименту нашої продукції.

2.   Зніміть ремінь із кріпленням у 5 точках (див. 5).
3.  Посадіть дитину в дитяче крісло.
4.   Натисніть регулятор 03  позаду підголівника 16 .

 Це розблокує підголівник.
5.  Тепер установіть підголівник 16  на необхідну висоту. 

Щойно ви відпустите регулятор 03 , підголівник 
зафіксується у встановленому положенні 16 .

6.   Перевірте висоту. Якщо підголівник 16  у своєму 
найнижчому положенні все ще зависокий, можна 
виконати додаткові налаштування за допомогою 
регулятора висоти ременя 24 , як зазначено в розділі 8.1.

3.2  Вставте поясний ремінь безпеки 26  у світло-червону 
напрямну для ременя 20 .

3.3  З’єднайте прибл. 80 см діагонального 25  та поясного 
ременів 26 . 
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